
Sistema de 
reparación en 
caliente exterior
Reparación exterior. 
Bolsa neumática y manta térmica.

SISTEMA DE AJUSTE
Ajuste manual.
Prensado homogéneo.

··

·
·

Exterior
hot repair 
system
Exterior repair.
Pneumatic air-bag and heat pad.

ADJUSTING SYSTEM
Manual adjustment.
Homogeneous pressing.

··

·
·

Exterior Système 
de réparation à 
chaud
Réparation extérieure.
Sac pneumatique et coussin thermique.

SYSTÈME DE RÉGLAGE
Réglage manual.
Appuyant homogène.

··

·
·
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Control de temperatura y tiempo de vulcanización electrónico digital.
Sistema de ajuste manual.
Prensado homogéneo (Bolsa de Aire).
Equipamiento máquina: 
  1 Plato 530 x 300 mm. equipado con:
     - 1 Bolsa de Aire 46 x 26.
     - 1 Térmica 45 x 22.
  1 Plato 500 x 430 mm. equipado con:
     - Bolsa de Aire 52 x 43.
     - Térmica 52 x 42.

MEDIDAS DE NEUMÁTICOS
Agrícola: A partir de 9.5 - 24.
Industrial: A partir de 15.5 - 25.

 
Temperature control and vulcanizing time electronic digital.
Manual adjustment system.
Homogeneous pressing (Air - Bag).
Machine equipment: 
  1 Plate 530 x 300 mm. equipped with:
    - 1 Air - Bag 46 x 26.
    - 1 Heat Pad 45 x 22.
  1 Plate 500 x 430 mm. equipped with:
    - 1 Air - Bag 53 x 43.
    - 1 Heat Pad 52 x 42.

TYRES MEASUREMENTS
Agricultural: From 9.5 - 24.
Industrial: From 15.5 - 25.

 
Contrôle de la température et du temps de vulcanisation électronique digital.
Système de réglage manual.
Appuyant homogéne (Sac Pneumatique).
Équipement de la machine:
  1 Plat 530 x 300 mm. équipé avec:
     - 1 Air - Bag 46 x 26.
     - 1 Heat Pad 45 x 22.
  1 Plat 500 x 430 mm. équipé avec:
     - 1 Air - Bag 52 x 43.
     - 1 Heat Pad 52 x 42.

DIMENSIONS DES PNEUS
Agricole: À partir de 9.5 - 24.
Industriel: À partir de 15.5 - 25.
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